
COMPRESOR
HORIZONTAL 7 HP GASOLINA

Necesidad de obra Producto Solución Característica

Suministrar aire para dos 
lanzadoras de mortero Tirolessa 
de uso continuo

Compresor de 7 hp Compresor con eficiente suministro 120 psi entrega de flujo 
10.8 cfm a 90 psi

Administrar flujo de aire a 
herramientas neumáticas como 
taladros, remachadoras y más

Compresor de 7 hp Compresor con eficiente suministro para una o dos 
herramientas dependiendo el consumo

120 psi entrega de flujo 
10.8 cfm a 90 psi

Suministrar aire para lanzadoras 
de mortero Tirolessa

Kit doble de lanzadora de 
mortero Tirolessa

Kit eficiente para la aplicación de aplanado Rendimiento de 50 a 60 
m2 / jornada

Aplicar pastas con pistolas 
neumáticas Tirolessa

Compresor, manguera y 
pistola master o 
millenium Tirolessa

Aplicación uniforme de material. Además, cubren una gama 
amplia de acabados

Conexión rápida de ¼

Suministrar aire para 
engrapadora neumática

Compresor de 7 hp Compresor eficiente para suministro de aire 120 psi entrega de flujo 
10.8 cfm a 90 psi

Aplicar pintura con pistola 
máster de marca Tirolessa

Compresor, manguera y 
pistola master Tirolessa

Compresor y herramienta ideal para una aplicación 
constante y con optimización de material y mano de obra

Conexión rápida de ¼

Destapar cañería Compresor de 7 hp Destapar la cañería a presión con aire 120 psi entrega de flujo 
10.8 cfm a 90 psi
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Información técnica

Cabeza 

Compresora

Descripción básica Compresor 7 hp
Velocidad 3600 rpm

Desplazamiento 17 pcm

Potencia 125 psi

Cambios posteriores de aceite 

unidad 80 horas

Primer cambio de aceite unidad 25/50 horas

Capacidad de aceite unidad 0.60 lts

Motor

Potencia 7 hp

Velocidad 3600 rpm

Tipo Gasolina

Marca Thunder / Briggs & stratton

Tanque de combustible 3.60 lts

Arranque Manual

Tanque

Posición del tanque Horizontal

Capacidad 108 lts

Presión de diseño 125 psi

Dimensiones y 

características

Tipo de compresor Reciprocante

Caudal a 40 psi 12.50 pcm

Caudal a 90 psi 10.80 pcm

Ciclo de trabajo 70%-30%(trabajo-descanso)

Acoplamiento Por bandas

Presentación 104.00 cm x 51.00 cm x 86.00 cm

Datos     

adicionales

Vida útil 8,000 horas

Garantía
Directo con proveedor con 

acompañamiento Tirolessa

Peso neto 95 kg


